
 

  

 

Profera AG, Rothenburg 
In Kürze 

 

Ausschnitt Wärmeverteilung 

 

Lüftungsanlage Verwaltung 

 

Der Neubau Profera AG in Rothenburg besteht aus diversen 
Nutzungen. Im Untergeschoss befindet sich die Auto-Abstell-
halle. Im Erdgeschoss ein Umschlagplatz für die Nutztiere, eine 
LKW-Waschhalle sowie einen LKW-Abstellplatz. Im Oberge-
schoss befindet sich die Verwaltung. 
 
Der Wärmebedarf wird über zwei Erdwärmesonden-Wärme-
pumpenanlage abgedeckt. Der Umschlagplatz und die Verwal-
tung werden im Winter mittels Fussbodenheizung beheizt. Im 
Sommer wird die Verwaltung über ein in der Decke eingelegtes 
thermoaktives Bauteilsystem (TABS) sanft gekühlt. Die Warm-
wasseraufbereitung für die LKW-Waschanlage und den allge-
meinen Bedarf wird zusätzlich durch die PV-Anlage betrieben. 
 
Für die Verwaltung wurde eine zentrale Lüftungsanlage reali-
siert. Für die LKW-Wasch- und Abstellhalle wurde jeweils ein 
Adsorptions-Lufttrockner realisiert. 
 

Technische Daten 
Heizleistung Wärmepumpe 1 
Heizleistung Wärmepumpe 2 
Lüftung Verwaltung 
Lüftung LKW-Waschhalle 
Lüftung LKW-Abstellhalle 

56 kW 
33 kW 
2'500 m3/h  
3'000 m3/h 
3'500 m3/h 

Fakten Kontakt 
Auftraggeber Profera AG 

Wahligenstrasse 1c 
6023 Rothenburg 

KWP Energieplan AG 
Turbistrasse 14 
6280 Hochdorf 
Telefon  041 914 11 30  
kwp@3-fach.ch 
www.kwp-ag.ch 

Referenzperson Cerutti Partner Architekten AG  
Lindauring 6 
6023 Rothenburg 

Auftrag Planung und Fachbauleitung 
der Heizungs- und Lüftungsan-
lagen, Gesamtkoordination 
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